
GeoMax Automatikus szintezõ
ZAL100 mûszercsalád
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ZAL100 mûszercsalád

Távcsõ
Objektív mérete
Nagyítás
Kép    
Látómezõ
Minimum fókusz
Szálkereszt
Szorzóállandó távméréshez
Összeadó állandó

Kompenzátor
Csillapítás
Mûködési tartomány
Beállítási pontosság (középhiba)

Szintezési pontosság
1km-es oda-vissza szintezés középhibája

Szögmérés köre
Átmérõ
Tartomány / Osztásköz

Egyéb
Szelencés libella érzékenysége
Tükör a libellához
Horizontális finomirányzó csavar
Víz- és portûrés
Talprész / Rögzítõ menet
Súly
Mûködési hõmérséklet
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Kitartónak készült

A GeoMax aZZAL100 mûszercsaláddal olyan

automatikus szintezõt készített az építõipar

számára, amely a legjobb ár/érték aránnyal

hívja fel magára a figyelmet.

Az IP54 szabványnak megfelelõ por-, és víz-

állóság garantálja, hogy bármilyen idõjárási

viszonyok esetén végzi a dolgát, ha Ön sem 

adja fel. Dolgozik, ha kell !

Kültéri és beltéri munkákhoz egyaránt hatékonyan használhatja a GeoMax ZAL100  
automatikus szintezõket. A munkát gyorsan és pontosan fogja befejezni ! 

Mindent egy szállítótól

A mérés pontossága nem csak a mûszer,

hanem a tartozékok megbízhatóságán is

múlik. Válassza a GeoMax kiváló minõségû

állványait és szintezõléceit a legmagasabb

pontosság biztosítása érdekében.

ZAL124 ZAL120

36mm
24 x 20 x
Álló
< 2.1méter 100méteren
< 1.0 m
Távmérõszálas kereszt
100
0

Automatikus, légcsillapítás
± 15 ’
< 0.5 ”

106 mm
360 ° / 1 °

8 ’ / 2 mm
Sík tükör
Mindkét oldalon, végtelenített
IP54 (IEC60529) szabványnak megfelelõ
Konkáv és sík / 5/8”
1.5 kg
-20 ° C to +40 ° C

2.0 mm 2.5 mm

képélesség

24x / 20x nagyítás

IP54 vízállóság

libella tükör

lég-csillapított
kompenzátor

végtelenített
finom irányzó

állítható 360°-os
szögmérõ kör


